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Πρώτο Ερώτημα: 

 

1. Για να αντιγράψουμε ζνα configuration file από ζναν TFTP server ςτθ μνιμθ RAM του Cisco 

δρομολογθτι χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι copy tftp running-config 

 
Τα ςτοιχεία που πρζπει να γνωρίηουμε για να αντιγράψουμε το configuration file είναι θ IP address 

ι το domain name του server κακϊσ και ότι μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτον ςυγκεκριμζνο 

server. Επίςθσ, πρζπει να γνωρίηουμε το ςωςτό filename του server system image. 

 
Σχετικά με το mode του δρομολογθτι, θ παραπάνω εντολι εκτελείται ςε privileged (enable) mode 
(EXEC mode). 

 

2. Ο configuration register ςε ζνα δρομολογθτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αλλάξει τθ 

ςυμπεριφορά του δρομολογθτι με πολλοφσ τρόπουσ, όπωσ: 
 τον τρόπο με τον οποίο ο router κάνει boot (ROMmon, NetBoot) 

 τισ επιλογζσ κατά τθ διάρκεια του boot (ignore configuration, disable boot messages) 

 τθν ταχφτθτα τθσ κονςόλασ (baud rate for a terminal emulation session) 

 τον ζλεγχο των broadcast addresses 

 

3. Tο πρωτόκολλο Cisco Discovery Protocol (CDP) είναι ζνα Data Link Layer δικτυακό πρωτόκολλο που 

ζχει αναπτυχκεί από τθ Cisco Systems. Χρθςιμοποιείται για το διαμοιραςμό πλθροφοριϊν ςχετικά 

με άλλο άμεςα ςυνδεδεμζνο Cisco εξοπλιςμό, όπωσ τθν ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και 

τθ διεφκυνςθ IP. Το CDP μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για On-Demand Routing, μια μζκοδοσ 

κατά τθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται πλθροφορίεσ δρομολόγθςθσ ςε CDP ανακοινϊςεισ, ζτςι ϊςτε 

τα δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ να μθ χρειάηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςε απλά δίκτυα.  

Ουςιαςτικά, το CDP επιτρζπει ςτισ ςυςκευζσ να  μοιράηονται βαςικζσ configuration πλθροφορίεσ 

χωρίσ να χρειάηεται να κάνουν configure καμία ςυγκεκριμζνθ protocol πλθροφορία.  

 
Θ εντολι για ενεργοποίθςθ του CDP πρωτοκόλλου ςε μια διεπαφι ενόσ Cisco δρομολογθτι είναι:   

cdp enable   και θ εντολι για απενεργοποίθςι του είναι:  no cdp enable . 

 
Σχετικά με το mode του δρομολογθτι, οι παραπάνω εντολζσ εκτελοφνται ςε interface configuration 

mode. 

 

4. Administrative Distance είναι το μζτρο που χρθςιμοποιοφν οι Cisco δρομολογθτζσ για να διαλζξουν 

το καλφτερο μονοπάτι, όταν υπάρχουν δφο ι περιςςότερεσ διαφορετικζσ διαδρομζσ προσ τον ίδιο 

προοριςμό από δφο διαφορετικά πρωτόκολλα δρομολόγθςθσ.  Το Administrative distance ορίηει 

τθν αξιοπιςτία ενόσ πρωτόκολλου δρομολόγθςθσ. Θ προτεραιότθτα κα δωκεί ςτο πρωτόκολλο με 



2 
 

τθ μεγαλφτερθ αξιοπιςτία βάςει τθσ τιμισ του administrative distance. Όςο μικρότερθ είναι θ τιμι 

αυτι για ζνα πρωτόκολλο, τόςο πιο αξιόπιςτο είναι.  

 
Θ εντολι του Cisco IOS που επιςτρζφει αυτι τθν πλθροφορία είναι (π.χ. για τον προοριςμό 

150.140.141.181) show ip route 150.140.141.181 

Θ εντολι αυτι εκτελείται ςε privileged mode και μασ δείχνει το πρωτόκολλο που κεωρεί ο 

δρομολογθτισ πιο αξιόπιςτο και το distance του πρωτοκόλλου από τον προοριςμό. 

 
Δεφτερο Ερώτημα: 

 

1. Σωςτζσ απαντιςεισ είναι οι (a) και (e). 

a. Το φιλτράριςμα των πακζτων μπορεί να γίνει με βάςη τισ πληροφορίεσ του Επιπζδου 3 του 
OSI/ISO. 

e. Με την προςθήκη ενόσ δρομολογητή ςε ζνα δίκτυο μειώνεται η μζςη καθυςτζρηςη. 

 
Αιτιολόγηση του (a): Το φιλτράριςμα πακζτων είναι θ επιλεκτικι διζλευςθ ι το μπλοκάριςμα 

πακζτων δεδομζνων κακϊσ αυτά διζρχονατι μζςω μιασ διεπαφισ δικτφου. Κατά το φιλτράριςμα 

πακζτων ο δρομολογθτισ εξετάηει τθ διεφκυνςθ προζλευςθσ και προοριςμοφ των ειςερχόμενων 

πακζτων και με βάςθ τισ πλθροφορίεσ του τρίτου επιπζδου του OSI/ISO μοντζλου περιορίηει τθν 

κυκλοφορία. Σ’αυτό το επίπεδο κακορίηεται αν ζνα πακζτο προζρχεται από αξιόπιςτθ πθγι και δεν 

αςχολοφμαςτε με το τι περιζχει ι με τι άλλα πακζτα ςχετίηεται. 

 
Αιτιολόγηση του (e): Ο ρόλοσ ενόσ δρομολογθτι είναι θ προϊκθςθ πακζτων δεδομζνων κατά 

μικοσ πολλαπλϊν δικτφων. Ο δρομολογθτισ διαςφαλίηει ότι δε κα ςταλεί ζνα πακζτο κάπου που 

δεν χρειάηεται. Ζτςι, αποτρζπει το δίκτυο από το να «φρακάρει» από τα πακζτα. Επίςθσ, οι 

δρομολογθτζσ  χωρίηουν το δίκτυο ςε segments και φιλτράρουν τισ broadcast μεταδόςεισ. Τζλοσ, 

διακζτουν routing tables που γίνονται update ςυνεχϊσ ζτςι ϊςτε κάκε φορά να επιλζγεται το πιο 

γριγορο μονοπάτι προσ τον προοριςμό. Επομζνωσ, μειϊνεται το traffic και θ μζςθ κακυςτζρθςθ 

του δικτφου. 

 

2. Σωςτι απάντθςθ είναι θ (d). 

d. Το πρωτόκολλο VTP χρηςιμοποιείται για την αποςτολή πληροφοριών ςχετικά με VLANs ςτουσ 
μεταγωγείσ που ζχουν παραμετροποιηθεί για να ανήκουν ςε ζνα VTP domain. 
 
Αιτιολόγηση του (d): Το πρωτόκολλο VTP (VLAN Trunking Protocol) είναι ζνα Cisco πρωτόκολλο και 

ο ρόλοσ του είναι ο διαμοιραςμόσ τθσ πλθροφορίασ ςχετικά με VLANs ςε όλουσ τουσ μεταγωγείσ 

(switches) που ανικουν ςτο ίδιο VTP domain. Πιο ςυγκεκριμζνα, το VTP επιτρζπει ςτο διαχειριςτι 

του δικτφου να κάνει αλλαγζσ ςε ζνα μεταγωγζα, ο οποίοσ ρυκμίηεται ςαν VTP server. Σ’αυτόν 
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επιλζγουμε να δθμιουργιςουμε, να καταργιςουμε ι να τροποποιιςουμε τα VLANs. Ο VTP server 

ςτζλνει μια ειδοποίθςθ ςε όλο το domain κάκε πζντε λεπτά ι κάκε φορά που γίνεται μια αλλαγι 

ςτθ βάςθ δεδομζνων VLAN (vlan.dat). Ζτςι, μειϊνεται θ ανάγκθ ρφκμιςθσ του ίδιου VLAN παντοφ, 

κακϊσ θ VLAN πλθροφορία ζχει διαμοιραςτεί ςε όλουσ τουσ μεταγωγείσ του domain. 

 

3. Σωςτζσ απαντιςεισ είναι οι (b) και (d). 

b. Παρζχει ταχφτερη μεταφορά δεδομζνων. 

d. Λειτουργεί χωρίσ ςυγκροφςεισ. 
 
Αιτιολόγηση του (b): Θ χριςθ full-duplex Ethernet επιτρζπει τθν επικοινωνία μεταξφ δφο 

κόμβων/ςυςκευϊν και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ και, ςε αντίκεςθ με το half-duplex, επιτρζπει τθν 

ταυτόχρονθ επικοινωνία. Οι full-duplex Ethernet ςυνδζςεισ λειτουργοφν κάνοντασ ταυτόχρονθ 

χριςθ δφο ηευγϊν καλωδίων (twisted pair), όπου το ζνα ηεφγοσ χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ 

πακζτων και το άλλο ηεφγοσ για τθν αποςτολι. Επομζνωσ, κανζνασ κόμβοσ δε χρειάηεται να 

περιμζνει μζχρι οι άλλοι να ολοκλθρϊςουν τθ δικι τουσ μετάδοςθ. Επίςθσ, θ πλιρθσ δυνατότθτα 

μετάδοςθσ δεδομζνων (μζγιςτθ χωρθτικότθτα καλωδίου) είναι διακζςιμθ και ςτισ δφο 

κατευκφνςεισ, διότι οι λειτουργίεσ λιψθσ και αποςτολισ διαχωρίηονται. Τζλοσ, πρζπει να 

επιςθμάνουμε ότι δεν υπάρχει «ςπατάλθ» χρόνου δεδομζνου ότι κανζνα frame δε χρειάηεται να 

αναμεταδωκεί, κακϊσ δεν υπάρχουν ςυγκροφςεισ πακζτων. Οι παραπάνω λόγοι εξθγοφν το γιατί θ 

full-duplex Ethernet παρζχει ταχφτερθ μεταφορά δεδομζνων. 

 
Αιτιολόγηση του (d): Οι full-duplex Ethernet ςυνδζςεισ προςφζρουν ζνα μονοπάτι μετάδοςθσ 

δεδομζνων ελεφκερο από ςυγκροφςεισ (collision free), κακϊσ τα δεδομζνα αποςτζλλονται ςε 

διαφορετικά καλϊδια από αυτά που χρθςιμοποιοφνται για τθ λιψθ δεδομζνων. 

 

4. Σωςτι απάντθςθ είναι θ (c). 

c. Η αντιγραφή δεν ζκανε override την εντολή shutdown (ςτισ διεπαφζσ του δρομολογητή) ςτο 
running configuration. 

 
Αιτιολόγηση του (c):  Δεδομζνου ότι το configuration file φαίνεται ςωςτό, τότε δεν ζχει γίνει 

κάποιο λάκοσ ςτθν αντιγραφι. Ωςτόςο, όταν εκτελείται μια αντιγραφι από ζναν server ςε ζναν 

δρομολογθτι, οι διεπαφζσ είναι αυτόματα ανενεργζσ οπότε πρζπει να ενεργοποιθκοφν 

“χειροκίνθτα” (manually) με τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ no shutdown. 
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Τρίτο Ερώτημα: 

 
Θ υλοποίθςθ του ερωτιματοσ αυτοφ βρίςκεται ςτο αρχείο static.pkt που παριχκθ από τον Cisco Packet 

Tracer. 

 
Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά τα βιματα που ακολουκιςαμε για τθ δθμιουργία τθσ ηθτοφμενθσ 

τοπολογίασ ςτον Cisco Packet Tracer και το πϊσ εξαςφαλίςαμε ότι οποιαδιποτε ςυςκευι μπορεί να 

κάνει ping ςε οποιαδιποτε άλλθ, χρθςιμοποιϊντασ ςτατικι δρομολόγθςθ.  

 
1ο LAN: 
 
Για τθ δθμιουργία του 1ου LAN χρθςιμοποιιςαμε 4 generic pcs, 1 switch 2960 και ζνα router 2811, 

ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του 1ου video που παρατίκεται ςτο site του μακιματοσ. Τα 4 pcs ςυνδζονται 

με το switch0 μζςω του FastEthernet0/0 interface τουσ και μζςω των FastEthernet0/2, FastEthernet0/3, 

FastEthernet0/4, FastEthernet0/5  interfaces του switch. To switch0 ςυνδζεται μζςω του 

FastEthernet0/1 με το FastEthernet0/0 του router0. 

Προχωράμε με το IP Configuration για κάκε ζνα από τα interfaces των pcs. Πρζπει το IP Configuration 

να είναι static, όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα (ενδεικτικά, για το 1ο pc): 

 

Στο παραπάνω παράκυρο, πατϊντασ το tab Config ελζγχουμε ότι το port status του fastEthernet 

interface είναι ON. 
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Συνεχίηουμε με το configuration του Router0. Πρϊτα όμωσ πρζπει να εγκαταςτιςουμε το module WIC-

1T, για να υποςτθρίηει Serial Connection με το Router1 ςτθ ςυνζχεια. Επομζνωσ, κάνουμε power off το 

Router0. Στθ ςυνζχεια, επιλζγουμε το module WIC-1T ςτο Physical Tab (ςτο παράκυρο που αναδφεται 

κάνοντασ διπλό κλίκ πάνω ςτον Router0) και το κάνουμε drag n drop πάνω ςτο Router0. Όταν κάνουμε 

power on, κα είναι εγκατεςτθμζνο.  

 
Ζπειτα, επιλζγουμε το Config tab για να δϊςουμε Ip address ςτο fastEthernet0/0 interface.  

 

 
 
 
Παρακζτουμε τισ Cisco IOS εντολζσ: 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#interface FastEthernet0/0 
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
Router(config-if)#no shutdown 
 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state 
to up 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
FastEthernet0/0, changed state to up 
Router(config-if)#exit 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
 
// Configure IP on the interface FastEthernet0/0 
// ip address is 192.168.1.1 and the subnet mask is 
255.255.255.0 
// ”no shutdown”  enables the interface 
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2ο LAN: 
 

Για τθ δθμιουργία του 2ου LAN χρθςιμοποιιςαμε 1 generic pc, 1 switch 2960, 1 router 2811 και 2 

servers, ακολουκϊντασ ξανά τισ οδθγίεσ του 1ου video που παρατίκεται ςτο site του μακιματοσ. Θ 

διαδικαςία για το Ip configuration του pc και των 2 servers είναι ίδια με αυτι που δείξαμε ςτο LAN1.  

 

Συνεχίηουμε με το configuration του Router1. Πρϊτα όμωσ πρζπει να εγκαταςτιςουμε το module WIC-

1T, όπωσ και πριν, για να υποςτθρίηει Serial Connection με το Router0 ςτθ ςυνζχεια.  

 
Ζπειτα, επιλζγουμε το Config tab για να δϊςουμε Ip address ςτο fastEthernet0/0 interface.  

 

 
 

Παρακζτουμε τισ Cisco IOS εντολζσ: 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#interface FastEthernet0/0 
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 
Router(config-if)#no shutdown 
 
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state 
to up 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
FastEthernet0/0, changed state to up 
Router(config-if)#exit 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
 
// Configure IP on the interface FastEthernet0/0 
// ip address is 192.168.2.1 and the subnet mask is 
255.255.255.0 
//”no shutdown”  enables the interface 
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Επόμενο βιμα είναι θ ςφνδεςη των 2 routers μζςω των serial0/3/0 interfaces. 

 

Router0: 

 

 
 

 

 

Οι εντολζσ για τθν ip configuration του serial interface είναι: 

 

Router(config)#interface Serial0/3/0 

Router(config-if)#ip address 200.10.10.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#clock rate 128000 

Router(config-if)#exit 

// Configure IP on the interface Serial0/3/0 
// ip address is 200.10.10.1 and subnet mask is 
255.255.255.0 
// ”no shutdown”  enables the interface 
// Configure the clock rate on the serial interface 
// exit the Serial0/3/0  interface configuration 
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Router1:  

 

 
 

 

Οι εντολζσ για τθν ip configuration του serial interface είναι: 

 

Router(config)#interface Serial0/3/0 

Router(config-if)#ip address 200.10.10.2 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#clock rate 128000 

Router(config-if)#exit 

// Configure IP on the interface Serial0/3/0 
// ip address is 200.10.10.2 and subnet mask is 
255.255.255.0 
// ”no shutdown”  enables the interface 
// Configure the clock rate on the serial interface 
// exit the Serial0/3/0  interface configuration 

 

Για τθν ςτατική δρομολόγηςη πρζπει να ορίςουμε ςε κάκε router ποιο κα είναι το επόμενο hop για τα 

πακζτα που ζχουν προοριςμό μια τερματικι ςυςκευι εκτόσ του τοπικοφ τουσ δικτφου (δθλαδι δεν τα 

ςυνδζει το ίδιο switch). 

Router0: 

 

Router>enable 
Router#conf t 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.0.0.0 200.10.10.2 
Router(config)#end 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
Router# 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
 
// configure a static IP route: the next hop for the  
192.168.2.0 remote network (mask 255.0.0.0) is 
200.10.10.2  
// end 
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Αν εκτελζςουμε τθν εντολι sh ip route κα εμφανιςτεί το routing table: 

S    192.0.0.0/8 [1/0] via 200.10.10.2 
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 
C    200.10.10.0/24 is directly connected, Serial0/3/0 
Router# 

 

 

Router1:  

 

Router>enable 
Router#conf t 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.0.0.0 200.10.10.1 
Router(config)#end 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
Router# 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
 
// configure a static IP route: the next hop for the  
192.168.1.0 remote network (mask 255.0.0.0) is 
200.10.10.1  
// end 

 

Αν εκτελζςουμε τθν εντολι sh ip route κα εμφανιςτεί το routing table: 

S    192.0.0.0/8 [1/0] via 200.10.10.1 
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 
C    200.10.10.0/24 is directly connected, Serial0/3/0 
Router# 

 

 

Ζτςι, εξαςφαλίςαμε πωσ οποιαδιποτε ςυςκευι μπορεί να κάνει ping ςε οποιαδιποτε άλλθ, 

χρθςιμοποιϊντασ ςτατική δρομολόγηςη. 

 
 
Τζλοσ, πρζπει να αντιςτοιχίςουμε τισ ips των servers ςε domain names: 

 

Server 1: (Facebook.com) 

 

Με διπλό κλικ πάνω ςτον Server 192.168.2.3 μεταβαίνουμε ςτο Config tab του αναδυόμενου 

παρακφρου και επιλζγουμε να είναι ο DNS Server μασ. Ζπειτα κάνουμε τθν αντιςτοίχιςθ, όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω παράκυρο:  

 

(O Facebook.com είναι ο DNS Server, γιϋαυτό δθλϊνουμε και το domain name/ip του Gmail.com εδϊ). 
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Αν κζλουμε, μποροφμε να τροποποιιςουμε και τον HTTP κϊδικα. Γράψαμε «Welcome to Facebook»: 
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Τϊρα που ζχουμε DNS Server, πρζπει να ενθμερϊςουμε και τισ τερματικζσ ςυςκευζσ (Client 1 και Client 

2) με τθν IP διεφκυνςι του, π.χ. για τον Client 2 (ομοίωσ και για τον Client 1): 

 

 
 

Aνοίγοντασ τον web browser του pc 192.168.1.4 και γράφοντασ Facebook.com βλζπουμε: 
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Server 2: (Gmail.com) 

 

Ακολουκϊντασ τα ίδια βιματα, ζχουμε: 

 

 
 

Δεδομζνου ότι ο Facebook.com είναι ο DNS Server μασ, δεν ζπρεπε να τον δθλϊςουμε εδϊ. 

 

Στο ςθμείο αυτό ολοκλθρϊκθκε θ εκτζλεςθ του 3ου ερωτιματοσ. 

 

 

Bonus 1: 

Θ υλοποίθςθ του ερωτιματοσ αυτοφ βρίςκεται ςτο αρχείο Block_Client_2.pkt 

 
Θζλουμε να δθλϊςουμε μια access list ςε ζναν από τουσ routers που εμποδίηει τον Client 2 να κάνει 

ping ςτο Gmail server. Για να πραγματοποιθκεί αυτό κα καταςκευάςουμε μια extended access list για 

τον Router0. Δε κα μποροφςαμε να επιλζξουμε standard acl κακϊσ κζλουμε να εμποδίςουμε ζναν host 

να χρθςιμοποιιςει το icmp πρωτόκολλο και να αλλθλεπιδράςει μζςω αυτοφ με κάποιον άλλο 

ςυγκεκριμζνο host. Επομζνωσ, δεν ζχει να κάνει μόνο με τθν πθγι του πακζτου, αλλά και με τον 

προοριςμό και τον τφπο του.  

 

Παρακζτουμε τισ Cisco IOS εντολζσ: 
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Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
Router(config)#access-list 100 deny icmp host 192.168.1.5 
192.168.2.4 0.0.0.0 
Router(config)#access-list 100 permit ip any any 
Router(config)#interface fa0/0 
Router(config-if)#ip access-group 100 in 
Router(config-if)#exit 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
// deny client 2 ping gmail server (0.0.0.0 = mask 
for a host) 
// permit any IP traffic  
 
// apply the list to the interface fastEthernet0/0 
 

 
H access-list που δθμιουργικθκε είναι θ: 

Router#show access-list 
Extended IP access list 100 
    deny icmp host 192.168.1.5 host 192.168.2.4 (4 match(es)) 
    permit ip any any (4 match(es)) 
Router# 

 

Δοκιμάςαμε να κάνουμε ping ςτον Gmail Server και ζπειτα ping ςτον Facebook Server ανοίγοντασ το 

command prompt του Client 2. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτο παρακάτω screenshot: 
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Bonus 2: 

Θ υλοποίθςθ του ερωτιματοσ αυτοφ βρίςκεται ςτο αρχείο dynamic.pkt 

 
Ηθτείται να λυκεί θ παραπάνω άςκθςθ με χριςθ δυναμικισ δρομολόγθςθσ. Επομζνωσ, πρζπει να 

καταργιςουμε τα ip routes που δθμιουργιςαμε ςτθ ςτατικι δρομολόγθςθ του 1ου ερωτιματοσ, μζςω 

τθσ εντολισ no ip route. 

 
Για το Router0: 

 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z. 
Router(config)#no ip route 192.0.0.0 255.0.0.0 200.10.10.2 
Router(config)# 

 

Για το Router1: 

 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#no ip route 192.0.0.0 255.0.0.0 200.10.10.1 
Router(config)# 

 
Θα χρθςιμοποιιςουμε το πρωτόκολλο δυναμικισ δρομολόγθςθσ RIP (Routing Information Protocol), το 

οποίο χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο hop count (μζτρθμα των hops από το ςτακμό Α ςτον B) για να κάνει 

advertise τισ διευκφνςεισ των δικτφων ςτα γειτονικά routers. Χωρίσ το RIP, τα routers κα γνϊριηαν μόνο 

τα δίκτυα με τα οποία είναι κατευκείαν ςυνδεδεμζνα. 

 

Το RIP Configuration ςτουσ δρομολογθτζσ γίνεται ωσ εξισ: 

 
Για το Router0: 

 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#network 192.168.1.0 
Router(config-router)#network 200.10.10.0 
Router(config-router)#end 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
Router# 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
 
// enable the RIP protocol 
// advertise all networks attached to Router0 
 
// end 
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Για το Router1: 

 

Router>enable 
Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.   
End with CNTL/Z. 
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#network 192.168.2.0 
Router(config-router)#network 200.10.10.0 
Router(config-router)#end 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
Router# 

// get to privileged mode 
// use to execute configuration commands from 
the terminal 
 
// enable the RIP protocol 
// advertise all networks attached to Router1 
 
// end 

 

 

Εκτελϊντασ τα παραπάνω, ζχουμε εξαςφαλίςει πωσ οποιαδιποτε ςυςκευι μπορεί να κάνει ping ςε 

οποιαδιποτε άλλθ, χρθςιμοποιϊντασ δυναμική δρομολόγηςη. 

 


